Typ Rozméry

PouZiti Patice

Zhaveni

Statické hodnoty

Provozni hodnoty

Mezni hodnoty

ECCS82  Velikost NA 40

dvojita trioda
nf odporovy zesilovag,
obrocet faze
multivibrédtor

= B o

v

o)

mA
mASvY

%o

Up 6,3/12,8
g 0.3/0,15
Iz 0,3
Up 6,3
t; <19
napfimé Zhavenl
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u, 280
R.'t 200
Ty 10,5
5 2.2
“" 17
D 5.8
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Nf odporovi zesilovad
(oba systémy v kaskdda):

Ug 250 350
R, 200 200
lar4 arr 1,82 2,64
Ry, 2 2
Ugs of 0,083 0,14
o ef 15 25
180 180

k 2 z

Fézrovy invertor pfimo vézany:

Up 250 350
I Al 0,75 1,05
I All 0,65 0.9
Ucs 4 1,38 2.2
o ef 15 24
11 1

k 1 1

%

Corrfgrrr <0.008 pF
Cgilfar; <003 pF
Coirrfar <003 pF

Uag 550 V
Uy 300 v
PaR 2,75 W
Ry; 1 MR
Ryi(p) 025 MR
I 20 mA
Teepg ) 100 mA
Uge/p +180 V
Uprsp ¥) 315 V
Ry 20 kQ
Rpe/j %) 150 kR
~Ug; 100 Vv
U1 180 V

0.8 ms

%) 4%, periody, max

3} Jako obraced fdze.

%) B&hem nofhaver

Kapacity

Cate+y 1B
Carfer+y 05
Carrferr+ 997
C,/el <19
Co1/f <017
Catfarr <03
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